
13- LATERAL DE GAVETA ESQUERDA                    04
14- TRASEIRO DE GAVETA                                      04
15- FRENTE DE GAVETA                                          04
16- APLIK  GAVETA                                                    04
17- FORRO DE GAVETA                                            04
18- CORREDIÇAS                                                       04
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Dividir a corrediça 12 em duas partes H1 e H2
H1 - fixar nas laterais do móvel.
H2 - fixar na lateral da gaveta.

Abrir a corrediça conforme desenho e inclinar levemente
a chave (conforme detalhe) para retirar a parte interna H2
que será fixada na gaveta.

H2

H1

1 h 30 min
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3.5 x 30 3.5 x 148 x 8 x24
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x04x04 3.5 x 203.5 x 40

NÁVOD K MONTÁŽI 
Noční stolek PRATA 
267341

SEZNAM DÍLŮ KS

01 - HORNÍ DESKA 
02 - PRAVÁ BOČNICE
03 - LEVÁ BOČNICE 
04 - ZÁSUVKOVÝ POJEZD
05 - DNO
06 - ZÁDA 
07 - SPOJKA ZAD
08 - PRAVÁ NOHA 
09 - LEVÁ NOHA
10 - KRATŠÍ PŘÍČKA
11 - DELŠÍ PŘÍČKA
12 - PRAVÝ BOK ZÁSUVKY
13 - LEVÝ BOK ZÁSUVKY 
14 - ZADNÍ DÍL ZÁSUVKY
15 - ČELO ZÁSUVKY
16 - LIŠTA ČELA ZÁSUVKY
17 - DNO ZÁSUVKY
18 - PEVNÁ POLICE
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Rozdělte pojezd 04 na dvě části H1 a H2 
H1 - připevněte na vnitřní bočnice
H2 - připevněte na boky zásuvky.

Otevřete pojezd podle nákresu a lehce nakloňte 
západku (podle detailu), abyste oddělili vnitřní část 
H2, která bude připevněna k zásuvce.
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